
8 Km

12 JUL

15V

10KV

1ms to 100ms

10KV

1 ZONE

دارد

قطع و اتصال سیم ها

500Ω

دارد

7.2Ah

دارد

LED Barograph 

-10◦C  to +55◦C

IP65

کاربرد ها

   بازه دمایی

   استاندارد 

Diametric 2mm     حداکثر برد طولی دستگاه در

Eگریز       حصار الکتریکی   6000مدل 

   زمان ضربه الکتریکی 

   پلکان قدرت خروجی

    ناحیه قابل پوشش

   آلارم خروجی 

   وضعیت اخطار 

   امپدانس 

مشخصات فنی

   حداکثر قدرت خروجی بدون اتصال خط 

   ولتاژ تغذیه 

   حداکثر  ولتاژ ضربه الکتریکی 

   جلوگیری از تردد حیوانات اهلی و وحشی در مزارع  و سازگار با محیط زیست 

   ممانعت از ورود مار و سمور آبی در استخرهای پروش ماهی

   استفاده در مراتع و چراگاههای برای جلوگیری از پراکندگی دامها

   استفاده در اسطبل های پرورش اسب

   محصور نمودن و حفاظت حیات و حش

   قابلیت استفاده از پنل خورشیدی

   باطری داخلی 

    ریموت کنترل

   نمایشگر قدرت خروجی

تصویر

www.noavaran-sabz.ir


